
Nivå 2
Påføring av stoffer med rull, 
pensel, helling, dypping o.l.

Rengjøring og håndtering 
av avfall med diisocyanater

Bearbeiding av 
romtempererte, uherdede 

produkter

Arbeid med åpne løsninger 
ved romtemperatur

Koblingsarbeid ved 
overføring mellom 

oppbevaringstanker o.l.

Spraying i velventilert og 
spesialtilpasset lakkboks

E-læring + et utvidet webinar 
(mer opplæring)

Inneholder alt på nivå 1 + håndtering av 
situasjoner med moderat risiko, eks. 
dekking av større overflater, arbeid med 
åpne romtemperete løsninger m.m..

Nivå 3
Bruk av trykksprøyte utenfor 

lakkboks
Håndtering av ufullstendig 
herdede, varme produkter

Støperiarbeid med risiko 
for høy eksponering 

Arbeid ved varme løsninger 
og reaksjonsprodukter, 

>45 °C

Vedlikehold og reparasjoner 
som krever adgang til utstyr

Annet tilsvarende arbeid 
med høy risiko, f.eks. varmt 

arbeid på PU

E-læring +  enda mer utvidet 
webinar. 

Inneholder alt på nivå 1 og 2 + 
håndtering av spesielt farlige 
situasjoner, eks. bruk av trykksprøyte, 
håndtering av varme løsninger m.m..

Nivå 1 Arbeid med byggskum for 
montering av vinduer, dører, 

o.l.

Transport av diisocyanater
uten lossing og lasting

Annet tilsvarende arbeid 
med lavere risiko.

Kortvarig arbeid med 
tyktflytende lim o.l. av MDI 

Skifte av bilruter 
m/isocyanatholdig lim. 

OBS! lim over 45 °C à Nivå 3

E-læring + et enkelt webinar

Webinaret skal i første rekke gi deltakere 
mulighet til å konsultere en ekspert om 

ting som de lurer på etter e-læringen.

Arbeid med andre typer 
isocyanater enn diisocyanater 
kan med fordel ta e-læringen 

men det er ikke et krav.

Svært farlig 
arbeid

Farlig arbeid

Noe farlig 
arbeid


